
GLUTEN SET 

Gluten Set 3 cihazdan oluşmaktadır. 

- Gluten Yıkama Cihazı 

- Gluten Index Cihazı 

- Gluten Kurutucu 

Gluten Set Cihazları ICC, AACC ve ISO standartları ile uyumludur. 

- HIZLI ANALİZLER 

Toplamda 10 dk.’dan kısa bir sürede tüm sonuçlar elde edilir.  

YÜCEBAŞ MAKİNE ANALİTİK CİHAZLAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

YUCEBAS MAKİNE ANALİTİK CİHAZLAR SANAYİ 

GLUTEN YIKAMA CİHAZI - Y07 GLUTEN INDEX CİHAZI - Y08 

GLUTEN KURUTUCU - Y09 
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GLUTEN YIKAMA CİHAZI - Y07 

YÜCEBAŞ MAKİNE GLUTEN YIKAMA CİHAZI genel gluten yıkama prosedürüne uygun ve tam otomatik 

olarak çalışmaktadır. Sağ ve sol olmak üzere iki adet yıkama başlığına sahip olan cihazda aynı anda iki 

farklı örneği yıkama özelliği de bulunmaktadır. Cihaz üzerinde cihazı açma -kapama anahtarı dışında hiçbir 

buton bulunmamaktadır. Tüm kontroller cihaz üzerinde bulunan Dokunmatik LCD Ekran üzerinden yapılır. 

Yoğurma ve yıkama süreleri cihaz üzerinde bulunan Dokunmatik LCD Ekran üzerinden değiştirilebilir.    

Dokunmatik ekran üzerinde tarih, saat, test süresi,ve çalışma pozisyonu izlenebilir. Cihaz test süresi      

sonunda  kullanıcıyı sinyal sesi ile uyarmaktadır. Cihaz aynı zamanda kepekli un gluten yıkama metoduna 

da uygundur.  Cihaz üzerinde kullanım için Türkçe ve İngilizce dilleri seçilebilir. 

Teknik Özellikler : 

Boyutlar     : (Y x D x G)  375 mm x 310 mm x 385 mm 

Enerji         : 220 V 50 - 60 Hz 

Net Ağırlık : 20 Kg 

Avantajları :  

- Step Motor Kontrollü 

- Kolay kullanım 

- Dokunmatik LCD ekran üzerinden direk kontrol 

- Çift yıkama başlığı 

- Yoğurma ve yıkama zamanı buğday kalitesine göre dokunmatik 

LCD ekran üzerinden ayarlanabilir. 
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GLUTEN INDEX CİHAZI - Y08 

YÜCEBAŞ MAKİNE GLUTEN INDEX CİHAZI'nda glutenin index değeri belirlenir.  Gluten index cihazı 6000 

devir/dakika hızında, toplamda 1 dakika çalışır. Cihaz üzerinde cihazı açma-kapama anahtarı dışında hiçbir 

buton bulunmamaktadır. Tüm kontroller cihaz üzerinde bulunan Dokunmatik LCD Ekran üzerinden yapılır. 

Cihazda test başladığı anda üst kapağı kilitleyen otomatik kilit sistemi mevcuttur. Dokunmatik ekran üzerinde 

tarih, saat, cihaz iç sıcaklığı, test süresi, kapak kilit durumu ve çalışma pozisyonu izlenebilir. Test sonunda 

yapılan ölçüm glutenin kalitesi hakkında bilgi verir.  Cihaz üzerinde kullanım için Türkçe ve İngilizce dilleri  

seçilebilir. 

Teknik Özellikler : 

Boyutlar     : (Y x D x G)  260 mm x 320 mm x 220 mm 

Enerji         : 220 V 50 - 60 Hz 

Net Ağırlık : 14 Kg 

Avantajları: 

- Kolay kullanım 

- Çalışma esnasında otomatik kilitli üst kapak  

- Dokunmatik LCD ekran üzerinden direk kontrol 

GLUTEN KURUTUCU 

YÜCEBAŞ MAKİNE GLUTEN KURUTUCU CİHAZI numuneyi 150 oC sıcaklıkta 4 dakika süre içerisinde   

kurutur. Kurutma sonrası yapılan tartım kuru öz miktarını verir.  

Teknik Özellikler : 

Boyutlar     : (Y x D x G)  180 mm x 260 mm x 230 mm 

Enerji         : 220 V 50 - 60 Hz 

Net Ağırlık : 6 Kg 
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Gluten Set İle Birlikte Tavsiye Edilen Cihazlar 

 KOMBİNE DEĞİRMEN - Y16 

ISITMALI SOĞUTMALI SU TANKI - Y14.3 

ÇEKİÇLİ DEĞİRMEN - Y17 
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